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Описание＠процесса
Процедура＠испытания＠проникающими＠веществами＠позволяет＠быстро＠определить＠несплошности＠на＠поверхности＠
всех＠металлических＠и＠неметаллических＠изделийＬ＠некоторых＠пластиков＠и＠керамических＠материаловＬ＠стекла＠
и＠тＮ＠дＮ＠при＠условииＬ＠что＠несплошности＠открыты＠для＠поверхностейＮ＠Эта＠методика＠применяется＠при＠контроле＠
сварных＠ швовＬ＠ литых＠ деталейＬ＠ в＠ судостроенииＬ＠ автомобилеＭ＠ и＠ авиастроенииＬ＠ приборостроении＠ и＠
резервуаростроении＠и＠тＮдＮ

Процедура＠ капи☎лярного＠ контроля＠ основана＠ на＠ том＠ фактеＬ＠ что＠ красный＠ или＠ зеленый＠ флуоресцентный＠
пенетрант＠ Ｈблагодаря＠ своим＠ специфическим＠ характеристикамＩ＠ не＠ только＠ оптимально＠ распределяется＠ по＠
поверхностиＬ＠но＠и＠проникает＠в＠каждую＠неоднородностьＬ＠открытую＠на＠поверхностиＮ

После＠времени＠проникновения＠ＱＰＭＱＵ＠минут＠Ｈв＠зависимости＠от＠материалаＬ＠температуры＠и＠требованийＩ＠избыток＠
пенетранта＠ или＠ пенетрантаＬ＠ который＠ не＠ проник＠ в＠ возможные＠ дефектыＬ＠ удаляют＠ с＠ поверхностиＮ＠ Удаление＠
излишков＠ пенетранта＠ может＠ осуществляться＠ либо＠ водойＬ＠ либо＠ специальным＠ очистителемＮ＠ Впоследствии＠
можно＠произвести＠индикацию＠трещин＠по＠заявке＠разработчикаＮ

По＠ своим＠ специфическим＠ характеристикам＠ белый＠ проявитель＠ поглощает＠ пенетрантＬ＠ оставшийся＠ в＠
несплошностяхＮ＠Таким＠образомＬ＠трещины＠хорошо＠видны＠как＠четкие＠линии＠или＠точки＠на＠белом＠фонеＮ

Существует＠две＠процедуры＠капил�ярного＠контроляＺ

ＱＩ＠Процедура＠при＠дневном＠свете＠с＠красным＠пенетрантом＠или＠красным＠пенетрантом＠Ｋ＠флуоресцентныйＺ＠

картина＠дефектов＠или＠несплошностей＠выглядит＠как＠красная＠индикация＠на＠белом＠фоне＠иＬ＠в＠зависимости＠от＠
типа＠пенетрантаＬ＠может＠также＠рассматриваться＠как＠флуоресцентная＠индикация＠в＠УФＭсветеＮ

ＲＩ＠Флуоресцентная＠процедура＠с＠флуоресцентным＠пенетрантомＺ＠рисунок＠дефекта＠или＠разрыва＠проявляется＠под＠
УФＭсветом＠в＠качестве＠флуоресцентного＠индикатораＮ

Процедура＠ контроля＠ состоит＠ из＠ четырех＠ отдельных＠ этапов＠ обработкиＬ＠ для＠ которых＠ необходимы＠ следующие＠
продуктыＺ

ＱＮ＠Предварительная＠очистка＠Ｈｍｒﾮ＠ｒ･ｭｯｶ･ｲＩ＠
ＲＮ＠Применение＠пенетранта＠Ｈｍｒﾮ＠ｐ･ｮ･ｴｲ｡ｮｴＩ＠
ＳＮ＠Удаление＠излишков＠пенетранта＠Ｈｍｒﾮ＠ｒ･ｭｯｶ･ｲ＠ｯｲ＠ｷ｡ｴ･ｲＩ＠
ＴＮ＠Применение＠проявителя＠Ｈｍｒﾮ＠ｄ･ｶ･ｬｯｰ･ｲＬ＠ｷｨｩｴ･Ｉ＠

ＱＮ＠шаг＠ ＲＮ＠шаг＠ ＳＮ＠шаг＠ ＴＮ＠шаг＠
предварительно＠

очистить＠поверхность＠
с＠дефектом

поверхностный＠
дефект＠с＠

пенетрантом＠

поверхностный＠
дефект＠после＠

удаления＠избытка＠
пенетранта

поверхностный＠
дефект＠после＠

проявления＠с＠красной＠
индикацией
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ＱＮ＠шагＺ＠＠＠
Предварительная＠очистка＠с＠помощью ＠ｍｒﾮ＠О✁✂✄✆✂✆✝✞✟
✠✡☛☞✌✍ ✌✎✏✍✑✎✒✓ ✔✒✔ соотвＮ＠ участки＠ обрабатываемых＠ деталейＬ＠ подлежащие＠ контролюＬ＠ должны＠ быть＠
тщательно＠ очищеныＺ＠ ржавчинаＬ＠ окалина＠ и＠ другие＠ загрязнения＠ должны＠ быть＠ удалены＠ с＠ помощью＠
подходящих＠ инструментовＬ＠ другие＠ загрязнения＠ ＨмаслаＬ＠ жиры＠ и＠ тＮ＠ дＮＩ＠ должны＠ быть＠ удалены＠ с＠ поверхности＠
средством＠ ｍｒﾮ＠ Очиститель Ｎ＠ Перед＠ выполнением＠ следующего＠ шага＠ поверхность＠ должна＠ быть＠ чистой＠ и＠
сухойＬ＠чтобы＠пенетрант＠мог＠проникнуть＠в＠неровности＠поверхностиＮ

ＲＮ шагＺ
Нанесение ｍｒﾮ пенетранта ✕✖✗✘✙✚✛✚✜ｍｒﾮ пенетранта ✕✖✗✘✙✚✛✚ Ｋ флуоресцентный или
ｍｒﾮ пенетранта флуоресцентный Ｈсмываемый водойＩ

Красный＠ или＠ флуоресцентный＠ пенетрант＠ ｍｒﾮ＠ теперь＠ можно＠ распылять＠ или＠ наносить＠ кистью＠ на＠ сухуюＬ＠
обезжиренную＠поверхность［＠другой＠возможностью＠применения＠является＠погружение＠заготовки＠в＠пенетрантную＠
ваннуＮ＠Рекомендуемое＠время＠проникновения＠обычно＠составляет＠от＠Ｕ＠до＠ＳＰ＠минутＮ

ＳＮ шагＺ
Удаление избытков пенетранта с помощь✢ очистителя✣✤✥ или воды

Избыток＠ пенетранта＠ можно＠ удалить＠ либо＠ смыв＠ водойＬ＠ либо＠ протерев＠ специальной＠ тканью＠ Ｈс＠ ｍｒﾮ＠
очистителем＠ или＠ без＠ негоＩＬ＠ либо＠ распылив＠ ｍｒﾮ＠ ｒ･ｭｯｶ･ｲＮ＠ Пенетрант＠ необходимо＠ удалить＠ тщательноＬ＠ но＠ не＠
вымывая＠ его＠ из＠ несплошностейＮ＠ Удаление＠ флуоресцентного＠ пенетранта＠ необходимо＠ проверять＠ с＠ помощью＠
УФＭизлученияＮ＠Дайте＠поверхности＠высохнутьＬ＠прежде＠чем＠делать＠следующий＠шагＮ

ＴＮ＠шагＺ＠＠
Применение проявителя ｍｒﾮ

Наиболее＠рационально＠применение＠ｍｒﾮ＠проявителя＠с＠помощью＠аэрозолейＬ＠при＠этом＠пленка＠проявителя＠должна＠
быть＠тонкой＠и＠ровнойＮ＠КонечноＬ＠можно＠использовать＠и＠пульверизаторＮ＠После＠высыхания＠в＠течение＠ＵＭＲＰ＠минут＠
на＠поверхности＠можно＠увидеть＠возможные＠дефектыＺ

Ｍ＠ при＠ дневном＠ освещении＠ на＠ поверхности＠ появятся＠ красные＠ индикаторы［＠ при＠ использовании＠ пенетранта＠
ｍｒﾮ＠красный＠Ｋ＠флуоресцентный＠индикаторы＠можно＠дополнительно＠просматривать＠в＠УФＭсвете

Ｍ при＠ использовании＠ флуоресцентной＠ процедуры＠ флуоресцентные＠ признаки＠ появляются＠ под＠ воздействием＠
УФＭизлучения

Чем＠шире＠и＠глубже＠разрывＬ＠тем＠шире＠и＠интенсивнее＠индикацияＮ

ｍｒﾮ＠проявитель＠можно＠легко＠удалить＠после＠осмотраＮ

Продукты＠ｍｒﾮ＠для＠каппилярного＠контроля＠одобрены＠в＠соответствии＠с＠ｅｎ＠ｉｓｏ＠ＳＴＵＲＭＲＮ＠Относительно＠содержания＠
коррозионных＠ компонентов＠ они＠ соответствуют＠ требованиям＠ ｅｎ＠ ｉｓｏ＠ ＳＴＵＲＭＲ＠ и＠ ａｓｍｅ＠✦✧★✩ ｖＬ＠ ｓ･｣ｴｩｯｮ＠ ｖＬ＠ ａｲｴｩ｣ｬ･＠
ＶＬ＠ｔＭＶＴＱＮ

Продукты＠ｍｒﾮ＠для＠капил✪ярного＠контроля＠производятся＠партиямиＬ＠которые＠про✫одят＠испытания＠в＠соответствии＠
с＠✬тими＠стандартамиＮ＠Сертификаты＠партии＠могут＠быть＠предоставлены＠по＠запросуＮ


